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Instalador de Home Networking [Nivel 2]
Leccion 2 / Actividad 1
Despliegue de lared
IMPORTANTE

Para resolver tu actividad, gudrdala en fu computadora e imprimela.

Si lo deseas, puedes conservarla para consultas posteriores ya que te sirve
para reforzar tu aprendizaje. No es necesario que la envies para su revision.

Propdsito de la actividad

Verificar la instalaciéon de la red de comunicaciones conforme a su planeacion,
adecuacion y despliegue.

Practica lo que aprendiste

.  Ordena las oraciones

Comprende las especificaciones de la red.
Decide si los equipos seran unidos de forma aldmbrica o inaldmbrica.
Determina la anexion de repetidores de la sefial inalambrica.
Identifica la herramienta a ocupar.
Maneja pocas marcas en los dispositivos a instalar.
Realiza la cotizacion de los equipos, materiales y tiempo de instalacion.

Planificacion de la red
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lI. Caso de estudio

A un técnico se le encarga que instale un sensor de puerta junto con una
alarma, asi como sensores de humedad, luminosidad y temperatura. Al
no contar con ellos, se da a la tarea de comprarlos.

Contesta:

e Cudles sensores puede enconfrar integrados en un solo dispositivo?

e ;Cudl caracteristica deben tener los sensores para ser confrolados de
forma remota?

e 5Cudl caracteristica de los sensores elegidos reducird su costo de
operacion?

.  Completa la tabla de acuerdo con el lugar de trabagjo en el que
instalards una red.

Requisito Si  No Nota

Interrupciones

Superficies
limpias

Espacio
ventilado

Contactos
eléctricos en
condiciones

idoneas
Parametros del
cable
concordante
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V. Uso de esquemas

a. Coloca el nombre de los elementos de la siguiente red.

IVISOR OPTICO
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Gateway

eConecta un extremo del cable
telefénico al puerto del
Gateway.

*Conecta el otro extremo del
cable al puerto del teléfono.

» Enlaza los equipos terminales
mediante cable de red a uno de
los puertos LAN del Gateway.



