
Actividad 

Administrador de servidores [Nivel 2] 
Lección 3 / Actividad 2 

Instalar controladores de impresoras en cliente y servidor 

IMPORTANTE 

Para resolver tu actividad, guárdala en tu computadora e imprímela. 

Si lo deseas, puedes conservarla para consultas posteriores ya que te sirve 
para reforzar tu aprendizaje. No es necesario que la envíes para su revisión. 

Propósito de la actividad 

Aplicar conocimientos de sistemas operativos, redes y servidores, para la 
instalación y configuración de controladores en cliente y servidor. 

Practica lo que aprendiste 

I. Para realizar esta activdad vas a necesitar:

1. Un servidor con CentOS con CUPS.
2. Una red local.
3. Una impresora(de red o USB).
4. Un computadora (PC o Mac).

II. Prende el servidor con CUPS que instalaste y configuraste anteriormente
y asegúrate de lo siguiente:

a) Que el servidor se encuentre conectado en la misma red.
b) Si tienes una impresora de red, que esté conectada a la misma

red que el servidor.
• Para realizar este paso obtén la IP de la impresora localizada

en la configuración de la misma y, desde el servidor, haz un
PING a la IP de la impresora. Por ejemplo:

ping 189.168.87.13 

c) Si tienes una impresora vía USB debe estar conectada al servidor.
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III. Habilita la administración remota de CUPS. 

 
La administración remota te va a permitir ingresar a la interfaz gráfica 
de otras computadoras que se encuentren en la misma red que el 
servidor. Para habilitar la opción de administración remota sigue estos 
pasos: 

 
1. Abre el navegador e ingresa al panel de control de CUPS. 

localhost:631 
 

2. Haz clic en la pestaña de administración. 
 

3. En la etiqueta de “Configuración de servidor” habilita la opción 
“Permitir administración remota”. 
 

4. Haz clic en el botón “Cambiar configuración”. 
 

5. Abre la consola y escribe el comando “ifconfig” para saber la IP 
de tu servidor. 
 

6. Para finalizar, abre un navegador en otra computadora y escribe 
la URL la dirección IP del servidor, seguido por el puerto 631 para 
ingresar remotamente al panel de control. Por ejemplo: 

189.168.87.12:631 
 
IV. Ya que estés conectado al servidor de forma remota sigue los pasos 

para instalar el controlador de tu impresora y manda una impresión de 
prueba siguiendo estos pasos: 
 

1. Ingresa al panel de control CUPS. 
 

2. Haz clic en la pestaña “Impresoras”. 
 

3. Selecciona la impresora que instalaste. 
 

4. Selecciona “Imprimir página de prueba” 
 

 
V. Para instalar el servicio de impresoras en un cliente, asegúrate de lo 

siguiente: 
 

a) Que la computadora(Cliente) a la que le vayas a instalar el 
servicio esté en la misma red del servidor, haciendo PING a la IP 
del servidor desde la computadora. 

ping 189.168.87.12 
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b) Que el servidor y la impresora estén encendidos. 

 
 
VI. Ya que hayas verificado la conexión al servidor desde el cliente manda 

una impresión de prueba para verificar que toda la práctica la hayas 
realizado de forma correcta.  
 

	
  


